
Der Sprinter mit Kofferaufbauten von der 
Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG.

Mercedes-Benz VanSolution. Die Branchenlösungen ab Werk.



Erfolg braucht Platz: Kofferaufbauten für den Sprinter. Mit den Athlet Kofferaufbauten von Spier bleibt auch schwere Ladung  
auf dem Weg zum Kunden, wo sie ist. Verfügbar für die Mercedes-Benz Sprinter Fahrgestelle Standard und lang mit einem zGG  
von 3.500–5.500 kg. Exzellente Stabilität und Dichtigkeit kennzeichnen die Konstruktion aus Boden- und Dachrahmenprofilen.  
Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Serienmäßig sind die Aufbauten mit Hecktüren 
ausgestattet, eine Ladebordwand oder ein Roll-
tor sind optional. 

Zusätzlichen Spielraum beim Laden an der 
rechten Fahrzeugflanke schaffen  optionale 
 Seitentüren vorn oder hinten. 

Unterwegs halten Sicherungsleisten, Verzurr-
ösen und Sperrstangen große und kleine Fracht 
unverrückbar fest. 

Clever: Die Stäbchenzurrmulden sind bündig in 
der Seitenwand versenkt, sodass am Ladegut 
nicht nur keine Schäden entstehen, sondern 
der Laderaum auch in seiner vollen Breite 
 nutzbar bleibt.

Fahrzeugübersicht



 

Sperrstange
Runde, teleskopierbare Sperrstange zur 
optimalen Ladungssicherung.
Gewicht: ca. 13 kg
Durchmesser: ca. 35 mm

Ladebordwände
Verfügbar von Sörensen, Bär Cargolift 
und Dautel. In Verbindung mit einer 
 Lade bordwand erhöht sich die Gesamt-
länge des Fahrzeugs.

Airline-Schienen
Airline-Schienen zur Ladungssicherung 
auf einer Höhe von 600 mm und  
1.200 mm.

Seitentüren vorn oder hinten
Maße im Lichten je 1.900 x 1.000 mm 
(H x B), Anordnung ca. 315 mm vom 
Heckrahmen außen oder ca. 1.200 mm 
bei Radstand 4.325 mm und ca.  
800 mm bei Radstand 3.665 mm von 
Vorderwand innen. Ausziehbarer Einstieg 
und Einstiegshilfe im Rahmen.

Stäbchenzurrmulden 
Mit vertikalen Stäbchen-Inlets in Seiten- 
oder Vorderwand (in 600 oder 1.200 mm  
Höhe). Horizontaler Abstand der Zurr-
mulden zueinander je 300 mm, ver-
hindern Ladegutschäden durch glatte 
Innenwände und ermöglichen optimale 
Nutzung der Innenbreite.

Boden-Zurrösen 
4 Paar Boden-Zurrösen zur Ladungs-
sicherung. Einbautiefe einschließlich 
des versenkten Rands 21 mm. 360° 
drehbarer Anschluss. Der Abstand der 
Boden- Zurrösen zueinander beträgt 
1.200 mm.

Ausstattungsoptionen



Ausstattungsoptionen

Verfügbar für folgende Varianten 

zGG  
(kg)

Radstand  
(mm)

Außenmaße Fahrzeug  
(L x B x H in mm)

Innenmaße Koffer  
(L x B x H in mm)

Aufbaugewicht  
(kg)

Athlet plus Leichtbau 3,5 3.665 6.350 x 2.100 x 3.070 3.550 x 2.060 x 2.100 ca. 470

3,5 4.325 7.150 x 2.100 x 3.070 4.350 x 2.060 x 2.100 ca. 530

5,0 4.325 7.250 x 2.300 x 3.220 4.450 x 2.260 x 2.200 ca. 795

Athlet 3,5 4.325 7.150 x 2.100 x 3.070 4.350 x 2.060 x 2.100 ca. 670

5,0 4.325 7.250 x 2.300 x 3.220 4.450 x 2.260 x 2.200 ca. 855

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.10.2019, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton 
sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer 
zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. 
Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen 
und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Mit freundlicher Empfehlung
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